
Die Folie wird in einer Streckanlage über weite Strecken mit Walzen gefördert. 
Die Anzahl und Vielfalt der Walzen, die wir in unsere Linien einbauen, ist 
dementsprechend hoch. Wir beziehen je nach Anwendungsfall sowohl komplette 
Walzen inkl. Auslegung als auch Grundkörper und Oberflächen separat.

Walzen



Bahnführungswalzen 
	▪ Durchmesser 120 – 400 mm
	▪ Zylinderlänge 800 – 3500 mm
	▪ Grundkörpermaterialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium,
	▪ Oberflächen: Spritzbeschichtungen, hartcoatiertes 
Aluminium, Gummi, Keramik, geschliffener Edelstahl

 
Heiz- und Kühlwalzen

	▪ Doppelmantelwalzen
	▪ Durchmesser 150 – 900 mm 
	▪ Zylinderlänge 800 – 12.000 mm

 
Chill Rolls

	▪ Doppelmantelwalzen
	▪ Durchmesser 800 – 3.600 mm
	▪ Zylinderlänge 800 – 3.400 mm

 
Gummierung von Walzen 

	▪ Durchmesser 120 – 900 mm
	▪ Zylinderlänge 800 – 12.000 mm
	▪ Grundkörpermaterial: Stahl, Edelstahl, Aluminium, CFK

 

CFK-Walzen
	▪ Durchmesser 280 – 750 mm
	▪ Zylinderlänge 5000 – 12.000 mm

 
Oberflächen

	▪ Chrom 
	▪ Nickel 
	▪ Spritzbeschichtungen z.B. Wolframcarbid
	▪ Keramik z.B. Chromoxid
	▪ Gummi z.B. EPDM, HNBR, Silikon

 
Sonderwalzen 

	▪ Breithaltewalzen, Saugwalzen, usw.
	▪ Wickelhülsen
	▪ Flammbehandlungswalze

Portfolio


