
Das Grundgerüst einer Folienreckanlage besteht aus Bauteilen, die auf der  
Basis von Zeichnungen und technischen Spezifikationen gefertigt werden.  
Wir sind auf der Suche nach zuverlässigen Partnern, die uns termingerecht 
und in der spezifizierten Qualität mit den benötigten Bauteilen beliefern.

Zeichnungsteile



Zerspanung 
	▪ Kubische und rotationssymmetrische Bauteile
	▪ Losgröße 1 max. 1000
	▪ Inkl. Oberflächen Behandlung (z.B Vernickeln oder Lackieren)
	▪ Inkl. Wärmebehandlung

 
Stahlbauteile mit mechanischer Bearbeitung

	▪ Kubische Bauteile mit einem Stückgewicht bis zu 8 t
	▪ Losgröße 1 max. 50
	▪ Inkl. Oberfläche lackieren

 
Blechteile

	▪ Laser- Kantteile bis zu einer Materialstärke 10 mm
	▪ Werkstoffe: Stahl, CrNi-Stähle, FAL und  
verzinktes Blech

	▪ Schweißverfahren: MIG, MAG und WIG
	▪ Blech- Teilebaugruppen

Verzahnung
	▪ Bauteilgröße bis Durchmesser 2500 mm
	▪ Werkstoff: Stahl
	▪ Wärmebehandlung 
	▪ Schleifen

 

Guss
	▪ Sandgussteile mit einem Stückgewicht  
bis zu 2500 kg

	▪ Abmessungen bis 2000 mm
	▪ Werkstoff: GG/GGG/Stahlguss
	▪ Losgröße 5 max. 100
	▪ Inkl. Zerspanung

 
Baugruppen

	▪ Funktionsbaugruppen inkl. Zeichnungsteile,  
Kaufteile und Montage

 
Luft- Klimatechnik

	▪ Konstruktionsbaugruppen zur Prozessluft-Konditionierung 
inkl. Technischer Auslegung
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