
Ein wesentlicher Bestandteil der Brückner-Anlagen ist die Extrusion, bei der 
die Kunststoffgranulate zu einer hochwertigen Schmelze verarbeitet werden. 
Die Extrusion besteht üblicherweise aus einem Hauptextruder und mehreren 
Coextrudern. Um den verfahrenstechnischen Anforderungen gerecht zu werden, 
sind höchste Oberflächengüten und präzise Ausführung der geforderten 
Toleranzen erforderlich. Die Ausstoßleistung variiert von einigen hundert 
Kilogramm bis zu zehn Tonnen pro Stunde. Ein Extrusionssystem  
besteht aus folgenden Komponenten:

Extrusionskomponenten



Extruder
	▪ Einschnecken-Extruder
	▪ Doppelschnecken-Extruder (gleichläufig)

 
Schmelzepumpen und Spülventile
 
Schmelzefilter

	▪ Großflächenfilter mit Kerzen / Scheiben
	▪ Rückspülfilter

 
Schmelzeleitungen

	▪ Komplettsysteme inkl. Heizung und Isolierung
	▪ Schmelzeführende Bauteile nach Zeichnung

 

Schmelzedüse und Adapterblöcke
	▪ Flachdüsen (oft mehrlagig) mit Arbeitsbreite  
von 1.000 bis 3.500

	▪ Umlenkadapter und Feedblöcke zum Zusammenführen 
mehrerer Schmelzeströme
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